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Light fitting for replaceable light sources of the following types only: G125,
G95,STé64 and A60 glass LED bulbs.
Maximum bulb wattage: 12W.

Armatur for utskiftbare lyskilder av felgende typer: LED-peereriglass av
typene G125, G95, ST64 0og A60.
Paerenes maksimale effekt ermaks. 12 W.

Armatur for utbytbara ljuskallor av féljande typer: LED-lampor av glas, G125,
G95,ST64,A60. Lampans maximala effekt armax. 12 W.

Leuchte flr austauschbare Leuchtmittel ausschlieBlich vom Typ: LED-Glas-
lampe G125, G95, ST64, A60. Die maximale Leistung der Glihbirne betragt
max. 12 W.

Luminaire compatible uniqguement avec les ampoules LED en verre de type
G125,G95,ST64 et A6O.

Puissance maximale de I'ampoule: 12 W max.

Oprawa na wymienne zrodto swiatta tylko typu: szklanalampa LED G125,G95,
ST64, A60. Maksymalna moc zaréwki max.12W.
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Turn off the power before replacing the light source.
Skru av strammen far skifte av lyskilde.
Kopplabort strdmmeninnanfer byte av ljuskélla sker.

Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die
Lichtquelle austauschen.

Eteindre le courant avant de remplacer la source lumineuse.
Przed wymiana zrédta $wiatta nalezy wytaczyc zasilanie.
Screw/unscrew the component.

Skru/skrulgs komponenten.

Skruva fast/skruvaloss komponenten.

Schrauben Sie das Bauteilanoder ab.
Visser/dévisserle composant.

Wkreci¢/wykreci¢ element.

Drillaholeinthe substrate.

Borethulliunderlaget.

Borraetthaliunderlaget.

Bohren Sie einLochinden Untergrund.
Percezuntroudansle substrat.

Wywierci¢ otworw podtozu.

Replace any cracked protective screen.

Sprukket glass ma skiftes.

Sprucket glas méaste bytas.

Ersetzen Sie eine beschadigtn Schutzschirm.
Remplacer les écrans de protection fissurés.

Wymienic¢ kazdy pekniety ekran ochronny.

Accessories purchased separately.
Tilbeher kigpes separat.
Tilloehorkdps separat.

Zubehdr separat erhaltlich.
Accessoires vendus séparément.
Akcesoria do nabycia osobno.

Replaceable light source.
Utskiftbarlyskilde.
Utbytbarljuskalla.

Auswechselbare Lichtquelle.
Source lumineuse interchangeable.
Wymienne zrédto $wiatta.

The setdoes notinclude alight source.

Lyset erikke inkludertisettet.
Ljuskéllaningarinteisatsen.

Die Lichtquelleist nichtim Lieferumfang enthalten.
La source lumineuse n’est pas fournie avec le kit.
Zestaw nie zawiera zrodta $wiatta.
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Before starting the installation, please read the instructions carefully.

Les bruksanvisningen ngye fer du begynner monteringen.
L3sigenominstruktionen noggrantinnan du pabdrjar monteringen.

Lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Montage sorgféltig durch.

Avant de commencerle montage, veuillezlire attentivement les instructions.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie zapoznac sie zinstrukcja.

Thelight source contained in this luminaire shall only be replaced by the ma-
nufacturerorhis service agent, or a similar qualified person.

Installasjon skal utfgres av en autorisert installater/fagmann.
Allinstallation skall utfoéras av auktorieserad elinstallator.

Die Montage und der Austausch derindieser Leuchte enthaltenen Lichtquelle
dirfen nurdurch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer gleich
qualifizierte Person ausgeflhrt werden. Bitte lokale Bestimmungen beachten!

Le montage etle remplacement de la source lumineuse du luminaire doit étre
fait uniquement parle fabricant, un agent de maintenance ou une personne ay-
ant des qualification similaires. Merci de respecterlaréglementation nationale.

Zrédto $wiatta zastosowane w tej oprawie o$wietleniowej powinno byc¢ wy-
mieniane wytacznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego,
lub podobnie wykwaliflkowang osobe.

Only pierce NORLYS gasket with the installation cable of 7-10,5mm diameter.
Damage caused by tools will lead to IP degradation. Wronginstallation leads
toloss of warranty.

Gjennombor NORLYS-pakning med installasjonskabel 7-10,5 mm diameter.
Skaderforérsaket av verktay vil fere til IP-nedbrytning. Feil installasjon farer til
tap avgaranti.

Anvand endast 7-10,5mm @ kabel for genomtrangning av packningar. Skador
orsakade av andra typer av verktyg kan sanka IP-klassning pa armaturen.
Felaktiginstallation kan orsaka garantiforlust.

Nur NORLYS Dichtung mit dem Installationskabel eines Durchmessers von
7-10,5mm durchstechen. Beschadigung durch Werkzeuge fihrt zu IP Vermin-
derungund Garantieverlust.

Percezseulement le joint NORLYS avec le cable d’installation d’'un diamétre de
7a10,5mm. Les dommages causés par des outils entraineront une dégrada-
tiondel'lP etlaperte de garantie!

Uszczelke NORLYS @7-10,5mm przebijac tylko przewodeminstalacyjnym. Prze-
bicie innyminarzedziami powoduje utrate szczelnosciIP oraz utrate gwarancii.

Wheninstalling light fittings made of copper, brass and zinc, protective gloves
must be worn at all times. The gloves should be cleanand dry.

Ved montering av lysarmaturerlaget av kobber, messing og sink méa det alltid
brukes vernehansker. Hanskene skal vaere rene og terre.

Vid montering av belysningsarmaturer tillverkade av koppar, méssing ochzink
maste skyddshandskar anvandas. Handskarna ska vararena och torra.

BeiderMontage von Leuchten aus Kupfer, Messing und Zink miissen unbedingt
Schutzhandschuhe getragenwerden. Die Handschuhe sollten sauberund
trockensein.

Lors dumontage de luminaires en cuivre, enlaiton et enzinc, il estimpératif de
porterdes gants de protection. Les gants doivent étre propres et secs.
Podczas montazu opraw o$wietleniowych wykonanych zmiedzi, mosigdzu
iocynku nalezy bezwzglednie uzywac rekawic ochronnych. Rgkawice powinny
byc czysteisuche.
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WEAR GLOVES

ENG Putonyourgloves | NOR Tapadeghanskene | SWE Ta pa dighandskarna
DE ZiehHandschuhe an | FR Metstesgants | PL Zatdzrekawiczki

ENG Putontheclean, dry gloves provided before removing the light fitting from the box! When installing light fittings made of
copper, brass or galvanised steel, you must always wear protective gloves.

NOR Tapadegde medfalgende rene ogterre hanskene far du tar armaturen ut av esken!
Ved montering av lysarmaturer laget av kobber, messing og galvanisert stal ma du absolutt bruke vernehansker.

SWE Tapadigde medféljande rena och torra handskarnainnan du tar ut armaturen ur kartongen!
Vid montering av belysningsarmaturer tillverkade av koppar, méssing och zink maste du absolut anvanda skyddshandskar.
DE Ziehen Sie die beiliegenden sauberenund trockenen Handschuhe an, bevor Sie die Leuchte aus der Verpackung nehmen! Bei
derMontage von Leuchten aus Kupfer, Messing und verzinktem Stahl missen unbedingt Schutzhandschuhe getragenwerden.

FR Enfilezles gants propres et secs fournis avant de sortir le luminaire de son emballage!
Lors de I'installation de luminaires en cuivre, en laiton et en zinc, il est impératif de porter des gants de protection.

PL Zatdéz dotaczone czyste i suche rekawiczki przed wyjeciem oprawy z pudetka! Podczas montazu opraw oswietleniowych
wykonanych z miedzi, mosigdzu i ocynku nalezy bezwzglednie uzywac rekawic ochronnych.
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