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M=0,7Nm Tighten screws 1 to 7 in the order specified in 
the instructions.
Stram skruene 1 til 7 i den rekkefølgen som er 
angitt i instruksjonene.
Dra åt skruvarna 1 till 7 i den ordning som anges  
i instruktionerna.
Ziehen Sie die Schrauben 1 bis 7 in der in der 
Anleitung angegebenen Reihenfolge fest.
Serrez les vis 1 à 7 dans l’ordre indiqué dans les 
instructions.
Dokręć śruby od 1 do 7  w kolejności zgodnej  
z instrukcją.

Confirm all screws and cable glands have been 
tightended.
Kontroller at alle skruer og kabelgjennomførin-
ger er strammet.
Kontrollera att alla skruvar och kabelgenom-
föringar är åtdragna.
Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Ka-
belverschraubungen fest angezogen sind.
Vérifiez que toutes les vis et tous les presse-
-étoupes ont été serrés.
Sprawdź, czy wszystkie śruby i dławiki kablowe 
są dobrze dokręcone.

If empty use plugs.
Hvis tom, bruk plugger.
Om tom, använd pluggar.
Wenn leer, Stopfen verwenden.
Si vide, utiliser des bouchons..
Jeśli jest pusty, użyj zatyczek.
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M25
∅4-8 mm       ∅8-12 mm      ∅10-14 mm      


