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ENG Accessories purchased separately. ENG Turn off the powerbefore replacing the light source.
+ NOR Tilbeherkjgpes separat. @ NOR Skruav stremmen fer skifte av lyskilde.
SWE Tillbehdrkops separat. OFF | SWE Kopplabort strémmeninnanfarbyte av ljuskalla sker.
DE Zubehorseparat erhaltlich. DE Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lichtquelle austauschen.
FR Accessoires achetés séparément. FR Eteindrele courant avant de remplacerlasource lumineuse.
PL Akcesoriado nabyciaosobno. PL Przedwymiana zrodta $wiatta nalezy wytaczyc zasilanie.
ENG Levelthe component. ENG Replaceable (LED only)light source by a professional.
6& NOR Nivellerkomponenten. B 1| NOR Utskiftbar (kun LED)lyskilde aven profesjonell.
SWE Nivellerakomponenten. ) SWE Utbytbar(endast LED)ljuskélla avenfackman.
DE Nivellieren Sie das Bauteil. DE Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
FR Mettezle composantaniveau. FR Sourcelumineuse remplacable (LED uniquement) parun professionnel.
PL Wypoziomowac element. PL Wymienne (tylko LED) Zzrédto Swiatta przez profesjonalny serwis.
ENG Screw/unscrew the component. o ENG The light source containedin this luminaire shall only be replaced by the ma-
r NOR Skru/skrulgskomponenten. [% nufactureror his service agent, or a similar qualified person.
SWE Skruvafast/skruvalosskomponenten. NOR |Installasjon skal utfgres av en autorisert installatar/fagmann.
DE Schrauben Sie das Bauteil an oderab. SWE Allinstallation skall utféras av auktorieserad elinstallator.
PR Visser/aévisserle composant. O Gitemnur durch cen Herstelier oder saen Kundandionst oder amer glac
PL Wkreci¢/wykrecic element. qualifizierte Person ausgefiihrt werden. Bitte lokale Bestimmungen beachten!
ENG Replaceable control gear by a professional. FR Le_ mo_ntage etle remplacc—;ment delasource Iumineuse duluminaire doit étre
2P| NoR Utsuitbartkontrolutstyravenprofesionel. ot desqualheaionsimiaes, Hord e espectoriaTegiementationnationaie.
SWE Utbytbarkontrollutrustning avenprofessionell. PL Zrédto $wiattazastosowane w tej oprawie oéwietleniowej powinno byc wy-
DE Auswechselbare Vorschaltgerate durch einen Fachmann. mieniane wytacznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego,
FR Appareil de contrdle remplagable parun professionnel. lub podobnie wykwaliflkowana osobe.
PL \s/\émis‘imy osprzet sterujacy zapomocg profesjonalnego o ENG Replace any cracked protective screen.
@.@ NOR Sprukketglass rT:a skiftes.
SWE Sprucket glasmaste bytas.

DE Ersetzen Sie eine beschadigtn Schutzschirm.
FR Remplacerlesécrans de protection fissurés.
PL Wymieni¢ kazdy pekniety ekran ochronny.
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