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The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar
qualified person.

Installasjon skal utfgres av en autorisert installatgr/fagmann.

All installation skall utféras av auktoriserad elinstallator.

Die Montage und der Austausch der in dieser Leuchte enthaltenen Lichtquelle dirfen nur durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine gleich qualifizierte Person ausgefiihrt werden. Bitte lokale Bestimmungen beachten!

Le montage et le remplacement de la source lumineuse du luminaire doit étre fait uniquement par le fabricant, un
agent de maintenance ou une personne ayant des qualifications similaires. Merci de respecter la réglementation
nationale.

Zrédto $wiatta zastosowane w tej oprawie o$wietleniowej powinno byé wymieniane wytgcznie przez producenta lub jego
przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowang osobe.

Turn off the power before replacing the light source.

Skru av strgmmen fgr skifte av lyskilde.

Koppla bort strommen innan byte av ljuskalla sker.

Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lichtquelle austauschen.
Eteindre le courant avant de remplacer la source lumineuse.

Wytgcz zasilanie przed wymiang zrédta swiatta.

Replace any cracked protective screen.
Sprukket glass ma skiftes

Sprucket glas maste bytas.

Ersetzen Sie jeden beschadigten Schutzschirm.
Remplacer les écrans de protection fissurés.

Wymieni¢ kazdy pekniety ekran ochronny.

Only pierce NORLYS gasket with the installation cable of 7-10,5mm diameter.
Damage caused by tools will lead to IP degradation. Wrong installation leads to loss of warranty.

Gjennombor NORLYS-pakning med installasjonskabel 7-10,5 mm diameter. Skader forarsaket av
verktgy vil fgre til IP-nedbrytning. Feil installasjon fgrer til tap av garanti.

Anvind endast 7-10,5mm @ kabel fér genomtringning av packningar. Skador orsakade av andra
typer av verktyg kan sanka IP-klassning pa armaturen. Felaktig installation kan orsaka
garantiforlust.

Nur NORLYS Dichtung mit dem Installationskabel eines Durchmessers von 7-10,5mm
durchstechen.

Beschadigung durch Werkzeuge flhrt zu IP Verminderung und Garantieverlust.

Percez seulement le joint NORLYS avec le cable d'installation d'un diameétre de 7 a 10,5 mm.
Les dommages causés par des outils entraineront une dégradation de I'IP et la perte de garantie !

Uszczelke NORLYS (7-10,5mm przebija¢ tylko przewodem instalacyjnym. Przebicie innymi
narzedziami powoduje utrate szczelnosci IP oraz utrate gwarancji.
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PrevalLED® Flat AC HF
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@ Teach-Funktion fiir Tageslicht:

Driicken Sie die Taste ,L“ 3 Sekunden lang. Segment-Anzeige zeigt ,P* an.
Bestatigen Sie die Teach-Funktion durch erneutes Anklicken der Taste ,,L", der in der
Segment-Anzeige dargestellte Wert andert sich von ,,0“ auf ,, 1% Das Licht leuchtet
auf dem Mindestniveau noch 1 Minute und die Segment-Anzeige zeigt blinkend ,P*“ an.
Das Licht wird nach ~1 Sek. ausgeschaltet. Der Tageslicht-Wert wird gemessen
und als neuer erzielter Grenzwert gespeichert. Das Licht leuchtet erneut zu 100%.
Der erzielte Tageslicht-Wert ist auf der Taste ,L“ auch als Stufe 6 verfigbar.

Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen (alle Funktionen):

Driicken Sie die Tasten ,A“ und ,,H". Die Segment-Anzeige zeigt ,F*“. Driicken Sie
diese 3 Sek. lang. ,,F* wird nicht mehr angezeigt, was bedeutet, dass die Werksein-
stellungen bestatigt sind.

Korridorfunktion (fiir 10% Licht):

Driicken Sie die Taste ,H“ 3 Sekunden lang. Segment-Anzeige zeigt ,,C* an.
Wahlen Sie den Modus, indem Sie erneut auf die Taste ,H* klicken.

oStufe 0: 100%; 10% (10s); 0%

Stufe 1: 100%; 10%

Stufe 2: 100%; 10% (Xs = “H”); 0%

Teach function for Daylight:

Press 3 sec. button “L” Segment display shows “P”. Approve teach func-
tion mode by clicking one more time on button “L”, then the value in
segment display jumps from “0” to “1”. Light will remain on minimum
level for 1 minute and segment display shows blinking “P”. Light will turn
off for ~1s. Daylight value will be measured and saved as new teached
threshold. Light will return to 100%. The teached daylight value is also
available as level 6 on button “L".

Factory reset (of all functions):
Press buttons “A” and “H “. Segment display shows “F”. Keep pressed
for 3 sec. “F” disappears, indicates Factory setting approved.

Corridor function (for 10% light):

Press 3 sec. button “H" Segment display shows “C”.
Choose mode by clicking one more time on button “H”.
eLevel 0: 100%; 10% (10s); 0%

Level 1: 100%; 10%

Level 2: 100%; 10% (Xsec. = “H”); 0%

OSRAM



PrevalLED® Flat AC HF

@® Fonction apprentissage pour la lumiére du jour :

Appuyez 3 secondes sur le bouton “L". L’afficheur a segments indique “P”.
Confirmez le passage en mode apprentissage en appuyant de nouveau sur le
bouton “L” ; la valeur sur I'afficheur a segments passe de “0” & “1”. La lumiére
reste alors au niveau minimum pendant 1 minute, et la lettre “P” clignote sur
I"afficheur a segments. La lumiére s’éteint pendant env. 1 seconde. La valeur de
lumiere du jour est alors mesurée et mémorisée en tant que nouveau seuil. La
lumiére revient ensuite a 100 %. La valeur de lumiére du jour apprise est égale-
ment disponible en tant que niveau 6 en appuyant sur le bouton “L”.

Réinitialisation aux parametres d’origine (pour toutes les fonctions) :
Appuyez sur les boutons “A” et “H”. L'afficheur a segments affiche “F”. Maintenez
I'appui pendant 3 secondes. “F” disparait, ce qui indique que la réinitialisation a
bien été effectuée.

Fonction couloir (pour une intensité lumineuse a 10 %) :

Appuyez 3 secondes sur le bouton “H” ; I'afficheur & segments indique “C*.
Choisissez le mode en appuyant de nouveau sur le bouton “H”.

eNiveau 0: 100%; 10% (10s); 0%

Niveau 1: 100%; 10%

Niveau 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

@ Funzione di impostazione per luce diurna:

Premere per 3 sec. il pulsante “L”. Il display del segmento visualizza “P”. Appro-
vare la modalita della funzione di impostazione facendo clic ancora una volta sul
pulsante “L”, quindi il valore nel display del segmento passa da “0” a “1”. La luce
resta sul livello minimo per 1 minuto e il display del segmento visualizza una “P”
lampeggiante. La luce si spegne per ~1s. Il valore di luce diurna sara misurato e
salvato come nuova soglia impostata. La luce torna al 100%. Il valore di luce
diurna impostato € disponibile anche come livello 6 sul pulsante “L".

Reimpostazione di fabbrica (di tutte le funzioni):

Premere i pulsanti “A” e “H “ Il display del segmento visualizza “F”. Tenere
premuto per 3 sec. “F” scompare, il che indica che le impostazioni di fabbrica
sono approvate.

Funzione corridoio (per il 10% di luce):

Premere per 3 sec. il pulsante “H”. Il display del segmento visualizza “C”.
Scegliere la modalita facendo clic ancora una volta sul pulsante “H”.
sLivello 0: 100%; 10% (10s); 0%

Livello 1: 100%; 10%

Livello 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

® Funcién de programacion para luz diurna:

Pulse el botén “L” durante 3 s. La pantalla muestra “P”. Para aprobar el modo
de funcién de programacion, pulse una vez mas el botén “L”. El valor que se
muestra en la pantalla cambia de “0” a “1”. La luz permanecera en el nivel minimo
durante 1 minuto y en la pantalla parpadeara una “P”. La luz se apagara durante
1 s aprox. Medira el valor de luz diurna y lo guardara como nuevo umbral pro-
gramado. La luz volvera al 100 %. El valor de luz diurna programado también
esta disponible como nivel 6 en el botén “L".

Restablecer la configuracion de fabrica (de todas las funciones):

Pulse los botones “A” y “H”. La pantalla muestra “F”. Mantenga el botén pulsado
durante 3 s. La “F” desaparece para indicar que se aprueba la configuracién de
fabrica.

Funcién de pasillo (para el 10 % de luz):

Pulse el botén “H” durante 3 s. La pantalla muestra “C”.
Para elegir el modo, pulse una vez més el botén “H”.
eNivel 0: 100%; 10% (10s); 0%

Nivel 1: 100%; 10%

Nivel 2: 100%; 10% (Xs =*H"); 0%

® Funcao Teach para Luz Diurna:

Prima durante 3 seg. o botao “L”, o mostrador do Segmento mostra “P”. Aprove
o modo de fungdo teach ao clicar mais uma vez no botéo “L”, depois o valor no
mostrador do segmento salta de “0” para “1”. A luz permanecera no nivel minimo
durante 1 minuto e o mostrador do segmento mostra “P” a piscar. A luz desligar-se-a
durante ~1s. O valor da Luz Diurna serd medido e guardado como novo limite
instruido. A luz voltara para 100%. O valor instruido da luz diurna também fica
disponivel como nivel 6 no botéo “L".

Repor os valores definidos de fabrica (de todas as func¢oes):
Prima os botdes “A” e “H”. O mostrador do segmento mostra “F”. Prima durante
3 seg. e “F” desaparece, indicando que a definicao de fabrica foi aprovada.

Funcao corredor (para 10% de luz):

Prima durante 3 seg. o botéo “H”, o mostrador do Segmento mostra “C”.
Escolha o modo ao clicar mais uma vez no botao “H”.

eNivel 0: 100%; 10% (10s); 0%

Nivel 1: 100%; 10%

Nivel 2: 100%; 10% (Xs =*H"); 0%

Aettoupyieg pwTIONOU NUEPaG:

Matnote yia 3 deutepolertra o TIANKTPO “L” X1ov Topéa Ba epdaviotei n Evoelgn
“P”. MNa va kataxwpnoete T Aeltoupyia, kavte KAIK oTo TIARKTPo “L” H Tn
atov Topéa Ba aldgel amd “0” oe “1”. O pwtlopds Ba Tapapeivel avapuevog
atnv eAdxlotn otabun ywa 1 Aemtd kal atov Topéa Ba Eekvioel va avaBoaPrivel
n évéelgn “P”. To dpwg Ba ofnoel yia 1 deuvtepdiertto. H Tipn touv pwtiopod
nuépag Ba kataxwpnBei kat Ba xpnowototeital we To véo Oplo. O dwTIopdSg Ba
emiotpéPel oto 100%. H amobnkevpévn Tiun touv pwTiopol nuépag Ba eival
ertiong Stabéoun kat ato ertinedo 6 and to TARKTPOo “L”.

Emnavagopd epyooctactakwv pubpicewv (0Aeq ot Aettoupyieqg):

Matrote ta TARKTpa “A” kat “H “ Xtov Topéa Ba epdaviotei n evdelfn “F.
Matriote To yia 3 deutepoAertra péxpl va eadpaviotei n évdelen “F”. e autod to
onpeio €xel OAoKANPwOEi N eTtTavapopd Twv EPYOCTACIAKWY PLBUICEWV.

Aettoupyia diadpdpou (yia pwtiops 10%):

Matnote yia 3 deutepdAertta To TARKTPO “H. 21OV Topéa Ba epdaviotei n Evoel-
&n “C”. EmAé€te Aettoupyia kAvovtag KAIK pia akéun dopd ato TARKTpo “H”
eEmimtedo 0: 100%; 10% (10s); 0%

Eminedo 1: 100%; 10%

Emtiriedo 2: 100%; 10% (Xs =“H”); 0%

@ Leerfunctie voor daglicht:

Druk 3 sec. op de knop “L". Het segmentscherm toont “P”. Ga akkoord met de
leerfunctie door eenmaal of meermaals op de knop “L” te drukken. De waarde
op het segmentscherm springt van “0” naar “1”. Het licht zal gedurende 1 minuut
op het minimumniveau schijnen en het segmentscherm toont dan een knippe-
rende “P”. Het licht gaat voor ~ 1s uit. De daglichtwaarde wordt gemeten en als
de net geleerde drempel opgeslagen. Het lichtniveau keert terug naar 100%. De
geleerde daglichtwaarde is ook beschikbaar als niveau 6 op de knop “L".

Fabrieksinstelling activeren (alle functies):

Druk op de toetsen “A” en “H”. Het segmentscherm toont “F”. Houd de knoppen
3 sec. lang ingedrukt. De “F” verdwijnt, waarmee wordt getoond dat de fabrieks-
instelling is goedgekeurd.

Gangfunctie (voor 10% licht):

Druk 3 sec. lang op de knop “H”. Het segmentscherm toont “C”.

Kies de modus door eenmaal of meermaals op de knop “H* te drukken.
eNiveau 0: 100%; 10% (10s); 0%

Niveau 1: 100%; 10%

Niveau 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

® Inlarningsfunktion for Dagsljus:

Hall knappen “L” intryckt i 3 sekunder. Segmentdisplayen visar “P”. Godkann
installningen av inlarningsfunktionen genom att klicka pa knappen “L” ytterligare
en gang, d& hoppar vardet pa segmentdisplayen fran “0” till “1”. Ljuset kommer att
ligga kvar p& miniminiva i 1 minut medan segmentdispayen visar ett blinkande
“P”. Ljuset kommer att slackas i ~1s. Dagsljusvardet kommer att matas och
sparas som den nya inlarda troskeln. Ljuset kommer att atergé till 100 %. Det
inlarda dagsljusvardet finns ocksa tillgangligt som niva 6 pa knappen “L”.

Fabriksaterstillning (av alla funktioner):
Tryck pa knapparna “A” och “H “. Segmentdisplayen visar “F”. Hall knapparna
intryckta i 3 sek. “F” forsvinner som en indikation pa godkénd fabrikséterstélining.

Korridorsfunktion (for 10 % ljus):

Hall knappen “H* intryckt i 3 sekunder. Segmentdisplayen visar “C”.
Valj installningen genom att klicka pa knappen “H” ytterligare en gang.
eNiva 0: 100%; 10% (10s); 0%

Niva 1: 100%; 10%

Niva 2: 100%; 10% (Xs =“H”); 0%

@ Péivdnvalon opetustoiminto:

Paina L-painiketta 3 sekuntia. Segmenttinayttdé nayttaa P-kirjainta. Hyvaksy
toiminnon opetustila painamalla L-painiketta uudelleen, jolloin segmenttindytdn
arvo kasvaa numerosta 0 numeroon 1. Valo pysyy minimitasolla 1 minuutin ja
segmenttindytto vilkuttaa P-kirjainta. Valot sammuvat noin 1 sekunnin ajaksi.
Paivanvalon arvo mitataan ja tallennetaan uutena opetettuna kynnysarvona.
Valaistus palaa arvoon 100 %. Opetettu péivanvalon arvo on saatavana myods
L-painikkeen tasona 6.

Palautus tehtaan oletusarvoihin (kaikki toiminnot):
Paina painikkeita A ja H. Segmenttindyttd nayttaa F-kirjainta. Jatka painamista
3 sekuntia. F-kirjain poistuu, mika tarkoittaa etta tehdasasetukset on hyvaksytty.

Kaytavatoiminto (valoteho 10 %):

Paina H-painiketta 3 sekuntia. Segmenttindyttd néyttaa C-kirjainta.
Valitse tila painamalla H-painiketta uudelleen.

*Taso 0: 100%; 10% (10s); 0%

Taso 1: 100%; 10%

Taso 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

@ Innlesningsfunksjon for dagslys:

Trykk pé knapp ,L” i tre sekunder. Segmentdisplayet viser ,,P”. Godkjenn
innlesningsfunksjonsmodus ved a en gang til klikke pa knapp ,L”. Na skiftes
verdien i segmentdisplayet fra ,,0” til ,1”. Lyset vil fortsette & vaere pa i minimal
grad i ett minutt og segmentdisplayet indikerer med blinkende ,,P”. Lyset vil
slukkes for ~1 sekund. Dagslysverdien vil males og lagres som den nye innleste
terskelen. Lyset vil returnere til 100 %. Den innleste dagslysverdien er ogsa
tilgjengelig som niva 6 pa knapp ,,L”.

Fabrikknullstilling (av samtlige funksjoner):
Trykk p& knappene ,A* og ,H ,.Segmentdisplayet viser ,F”. Hold knappen tryk-
ket inn i tre sekunder. ,F” forsvinner og ,Fabrikkinnstilling godkjent* vises.

Korridorfunksjon (for 10 % lys):

Trykk pa knapp ,H“ i tre sekunder. Segmentdisplayet viser “C”.
Velg modus ved & klikke en gang til pa knapp “H”.

*Niva 0: 100%; 10% (10s); 0%

Niva 1: 100%; 10%

Niva 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

OSRAM



PrevalLED® Flat AC HF

Indlaeringsfunktion for dagslys:

Tryk pa “L’-knappen i 3 sek. Segmentdisplayet viser “P”.Godkend indlaerings-
funktionstilstand ved at klikke en gang til pa “L”-knappen, sa skifter veerdien i
segmentdisplayet fra “0” til “1”. Lyset vil forblive p& minimumsniveauet i 1 minut,
og segment displayet viser et blinkende “P”. Lyset gar ud i ~1s. Dagslysveerdien
bliver malt og gemt som en ny leert teerskel. Lyset skifter tilbage til 100%. Den
leerte dagslysveerdi findes ogsa som niveau 6 pa “L”knappen.

Fabriksnulstilling (af alle funktioner):
Tryk pa “A”- og “H “-knappen. Segmentdisplayet viser “F”. Hold knappen trykket
ned i 3 sek. “F” forsvinder, hvilket indikerer at fabriksindstillingen er godkendt.

Korridorfunktion (for 10% lys):

Tryk knappen “H* i 3 sek. Segmentdisplayet viser “C”.
Veelg tilstand ved at klikke en gang til pa “H”-knappen.
eNiveau 0: 100%; 10% (10s); 0%

Niveau 1: 100%; 10%

Niveau 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

@ Funkce zauceni pro denni svétlo:

Stisknéte na 3 sekundy tlac¢itko ,L“. Na segmentovém displeji se zobrazi pismeno
,P*“ Dalsim stisknutim tlacitka ,L“ potvrdte rezim funkce zauceni; hodnota na
segmentovém displeji se zméni z ,0“ na , 1% Svétlo zistane 1 minutu na mini-
malni Urovni a na segmentovém displeji blika pismeno ,,P“. Svétlo se pak asi na
1 sekundu vypne. Je zméfena hodnota denniho svétla a ulozena jako nova zau¢ena
prahova hodnota. Svétlo se vrati na 100 %. Zau¢ena hodnota denniho svétla je
rovnéz k dispozici jako Urover 6 na tlagitku ,,L“

Reset hodnot od vyrobce (vSech funkci):

Stisknéte tlacitka ,A“ a ,H“. Segmentovy displej ukazuje pismeno ,F*. Pfidrzte
tla¢itka 3 sekundy stisknuta. Pismeno ,F“ zmizi, coZz znamena, Ze je obnoveno
nastaveni od vyrobce.

Chodbova funkce (pro 10% svétio):

Stisknéte na 3 sekundy tlacitko ,,H". Segmentovy displej ukazuje pismeno ,,C*.
Dalsim stisknutim tlacitka ,H" zvolte rezim.

eUroven 0: 100%; 10% (10s); 0%

Uroveri 1: 100%; 10%

Uroveri 2: 100%; 10% (Xs =“H”); 0%

@ PYHKUMSI NPOrpaMMUPOBaHUS AHEBHOIO OCBELLEHNS:

Haxmunte kKHonky «L» 1 yaepxusaiite ee B TedeHne 3 cekyHa. Ha cermeHTHOM
avcnnee nosieutca 6ykea «P». [NogTsepanTe akTMBaLMIO PeXrma NporpaMmmm-
poBaHusA, ellle pa3 Haxkas KHOMKY «L». 3Ha4yeHne Ha CerMeHTHOM gucrinee n3-
MeHUTCs ¢ «0» Ha «1». B TedeHne 1 MUHYTbI IHTEHCUBHOCTL OCBelLeHus 6yaet
MVHUMANbHOW, @ Ha Avcrinee Byfaet murats 6yksa «P». CBET noracHeT NpUMeEpPHO
Ha 1 cekyHpy. VIHTEHCUMBHOCTb [HEBHOrO OCBeLLeHUst ByAeT nsmepeHa n coxpa-
HeHa Kak HOBOe 3alaHHOe noporosoe 3HauveHve. CeeT cHoBa By/eT BKNIOYEH C
nHTEHcHBHOCTbIO 100 %. 3apaHHOe 3HavYeHne MHTEHCUBHOCTY JHEBHOIMO OCBe-
LLIEHUS TaK>KE MOXKHO YCTaHOBUTb, BbIOpaB YPOBEHb 6 C MOMOLLIbIO KHOMKM «L».

C6poc no 3aBoACKMX HacTpoek (Bcex hyHKuwiA):

Haxmute KHOMKn «A» 1 «H», Ha cermeHTHOMY aucrninee nossutcs Oykea «F»,
YaepxxuBaiiTe KHOMKN HaxkaTbiMu B TedeHune 3 cekyHp. Byksa «F» uc4esHert, 4to
YKasblBaeT Ha NOATBEPXKAEHNE COPOCca 3aBOACKNX HACTPOEK.

KopupopHas cyHKuus (MHTeHcuBHOCTb ocBelerust 10 %):

HaxxmuTe kHoMKy «H» 1 yaepxvieaiiTe ee B TedeHve 3 cekyHa. Ha cermeHTHOM
nvcnnee nossutcs dyksa «C». BoibepuTe pexxum, eLle pas Haxxas KHOMKY «H»,
eYpoBeHb 0: 100%; 10% (10s); 0%

YposeHb 1: 100%; 10%

YpoBeHb 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

@ Tanulasi funkcié nappali vilagitashoz:

Nyomja meg 3 mp.-ig az ,L” gombot. A szegmenskijelzén a ,,P” jelzés jelenik
meg. A tanulasi funkcio megerdsitéséhez kattintson ujra az ,L” gombra, és a
szegmenskijelzén az érték ,,0”-rol ,17-re valt. A fényeré minimalis szinten marad
1 percig, és a szegmenskijelzén a ,,P” jelzés villog. A lampa ~1 mp.-re kikapcsol.
A rendszer leméri és Uj, megtanult kiiszobértékként menti el a nappali vilagitasi
értéket. A fényeré visszavalt 100%-os szintre. A megtanult nappali vilagitasi
érték 6-ik szintként is elérheté az ,L“ gombbal.

Gyari értékek visszadllitasa (minden funkciohoz):

Nyomja meg az ,A“ és ,H“ gombokat. A szegmenskijelzén az ,F* jelzés jelenik
meg. Tartsa benyomva 3 mp.-ig. Az ,F“ jelzés eltiinik, jelezve a gyari beallitasok
megerdsitését.

Folyosovilagitasi funkcio (10%-os fényerdvel):

Nyomja meg 3 mp.-ig a ,H“ gombot. A szegmenskijelzén a ,,C* jelzés jelenik
meg. Az lizemmod kivélasztasahoz kattintson ra még egyszer a ,H* gombra.
*Szint 0: 100%; 10% (10s); 0%

Szint 1: 100%; 10%

Szint 2: 100%; 10% (Xs =“H”); 0%

Funkcja programowania swiatta dziennego:

Nacisna¢ przycisk ,L” i przytrzymac go przez trzy sekundy. Na wyswietlaczu zosta-
nie pokazany znak ,P”. Zatwierdz tryb funkcji programowania, naciskajac jeszcze
raz przycisk L, a nastepnie warto$¢ na wyswietlaczu zostanie zmieniona z ,,0” na , 1”.
Lampka bedzie $wieci¢ na minimalnym poziomie przez jedng minute, a znak ,,P”
na wyswietlaczu bedzie miga¢. Lampka zostanie wytaczona na jedng sekunde.
Zostanie przeprowadzony pomiar $wiatta dziennego i zapisany jako nowa warto$é
graniczna. Lampka zostanie przetaczona na 100% mocy. Zaprogramowana
warto$¢ swiatta dziennego jest réwniez dostepna jako poziom 6 przycisku ,,L".

Przywracanie ustawien fabrycznych (wszystkich funkcji):

Nacisna¢ przyciski ,A” i ,H”. Na wyswietlaczu zostanie pokazany znak ,,F”.
Przytrzymac przez trzy sekundy. Znak ,F” przestanie by¢ wyswietlany, wskazu-
jac zaakceptowanie ustawien fabrycznych.

Funkcja korytarza (moc 10%):

Nacisnaé przycisk ,H” i przytrzymaé go przez trzy sekundy. Na wyswietlaczu
zostanie pokazany znak ,,C”. Wybra¢ tryb, naciskajac jeszcze raz przycisk ,H”.
ePoziom 0: 100%; 10% (10s); 0%

Poziom 1: 100%; 10%

Poziom 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

@&® Funkcia ucenia pre dennu intenzitu osvetlenia:

Stlacte na 3 sekundy tlac¢idlo ,L“, segmentovy displej zobrazuje ,,P“. Potvrdte
rezim ucenia tak, Ze este raz kliknete na tlacidlo ,L“ nasledne hodnota na seg-
mentovom displeji posko¢i z ,,0“ na ,1“ Svetlo zostane na minimalnej intenzite
1 mindtu a segmentovy displej zobrazuje blikajuce ,P“. Svetlo sa vypne na 1 s.
Odmeria sa hodnota dennej intenzity a ulozi sa ako nova nauc¢ena prahova
hodnota. Svetlo sa vrati na 100 % intenzitu. Nau¢ena hodnota dennej intenzity
je k dispozicii ako intenzita 6 po stlaceni tlacidla ,L".

Reset firemnych nastaveni (vSetky funkcie):
Stlacte tlagidla ,A" a ,H*. Segmentovy displej zobrazuje ,F*. Stlacte stlacené na
3 s. ,F* zmizne, o znamena, Ze firemné nastavenia boli potvrdené.

Chodbové osvetlenie (pre 10 % intenzitu):

Stlacte na 3 sekundy tlacidlo ,H, segmentovy displej zobrazuje ,,C*.
Vyberte si rezim eSte jednym kliknutim na tlacidlo ,H*.

eIntenzita 0: 100%; 10% (10s); 0%

Intenzita 1: 100%; 10%

Intenzita 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

Funkcija u¢enja za dnevno svetilko:

Pritisnite in drzite gumb “L” 3 sekunde. Na zaslonu je prikazan “P”. Potrdite na¢in
ucenja tako, da kliknete gumb “L” Se enkrat. Prikaz na zaslonu se spremeni iz
“P”. Svetilka se bo izklju€ila za priblizno 1 sekundo. Izmerjena bo vrednost
dnevne svetlobe in shranjena kot nova nau¢ena mejna vrednost. Svetilka se bo
vrnila na 100-odstotno stopnjo. Nau€ena vrednost za dnevno svetlobo je na voljo
tudi kot nivo 6 na gumbu “L".

Ponastavitev na tovarnisko nastavljene vrednosti (vse funkcije):
Pritisnite gumba “A” in “H”. Na zaslonu je prikazan “F”. Pritisnite in drzite 3 sekunde
- “F” izgine, kar pomeni, da so tovarniske nastavitve odobrene.

Funkcija hodnika (za 10 % svetlobe):

Pritisnite in drzite gumb “H” 3 sekunde. Na zaslonu je prikazan “C”.
Potrdite nacin tako, da kliknete gumb “H” Se enkrat.

eNivo 0: 100%; 10% (10s); 0%

Nivo 1: 100%; 10%

Nivo 2: 100%; 10% (Xs =*H"); 0%

Giinisigi icin 6grenme fonksiyonu:

“L” butonuna 3 saniye basil tutunca ekranda “P” gériinecek. “L” butonuna bir
kez daha tiklayarak 6grenme fonksiyonunu onaylayin, ekrandaki deger “0”dan
“1”e gegecek. Isik 1 dakika boyunca minimum seviyede kalacak ve yanip sénen
“P” goriinecek. Isik 1 saniyeligine sdnecek. Glnisigi degeri yeni dgrenilmis dizey
olarak olgilecek ve kaydedilecektir. Isik %100’e dénecek. Ogretilen ginisigi
degeri seviye 6 olarak “L” butonunda mevcuttur.

Fabrika ayarlarina donmek (tiim fonksiyonlar igin):
“A” ve “H” butonlarina basin. Ekranda “F” goriinecek. 3 saniye basil tutun.
“F” kayboldugunda Fabrika ayarlarina doniis onaylanir.

Koridor fonksiyonu (%10 1sik igin):

“H” butonuna 3 saniye basili tutunca ekranda “C” goriinecek.
“H” butonuna bir kez daha tiklayarak modu segin.

*Seviye 0: 100%; 10% (10s); 0%

Seviye 1: 100%; 10%

Seviye 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%

Funkcija uéenja za dnevno svjetlo:

Pritisnite gumb ,L“ na 3 sekunde, a na zaslonu segmenta prikazat ¢e se ,P“
Odobrite nacina rada za funkciju u¢enja jos jednim klikom na gumb L, pri ¢emu
vrijednost u zaslonu segmenta prelazi s ,0“ na ,,1“. Svjetlo ¢e ostati na minimalnoj
razini na 1 minutu, a na zaslonu segmenta prikazat ¢e se trepereée slovo ,P*.
Svjetlo ¢e se iskljuciti na ~1 s. Dnevna vrijednost izmjerit ¢e se i spremiti kao novi
nauceni prag. Svjetlo ¢e se vratiti na 100 %. Naucena dnevna vrijednost takoder
je dostupna kao razina 6 na gumbu ,L*

Vraéanije tvorni¢kih postavki (svih funkcija):
Pritisnite gumb ,A“ i ,,H“. Na zaslonu segmenta prikazuje se ,F*“. Drzite pritisnutim
3 sekunde. ,F“ nestaje, $to znaci da je tvorni¢ka postavka odobrena.

Funkcija za hodnik (za 10 % svjetla):

Pritisnite gumb ,H“ na 3 sekunde, a na zaslonu segmenta prikazat ¢e se ,C*
Odobrite nacin rada jo$ jednim klikom na gumb ,H*.

*Razina 0: 100%; 10% (10s); 0%

Razina 1: 100%; 10%

Razina 2: 100%; 10% (Xs =“H"); 0%
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Functie de invatare pentru iluminare de zi:

Apasati pentru 3 secunde butonul ,,L". Aprobati functia de invatare printr-un nou
clic pe butonul L, si valoarea de pe ecranul de segment se va schimba din ,,0”
in ”1”. Intensitatea luminii va ramane la nivelul minim timp de 1 minut, iar pe
ecranul de segment semnul ,,P” va clipi. Lumina se va stinge pentru ~1 sec.
Se va masura valoarea pentru iluminarea de zi si se va salva ca valoare limita
noua invatata. Intensitatea luminii va reveni la 100%. Valoarea de iluminare de zi
fnvatata este disponibila si ca nivel 6 pe butonul ,,L“.

Resetare la setarile de fabrica (pentru toate functiile)

Apasati butoanele ,A” si ,H“. Pe ecranul de segment va aparea semnul ,F“. Tineti
apasat timp de 3 sec. Semnul ,,F“ va disparea, indicand aprobarea setarilor de
fabrica.

Functie coridor (la intensitate de 10%)

Apasati butonul ,H* pentru 3 sec. Pe ecranul de segment va aparea semnul ,,C*.
Alegeti modul de functionare printr-un nou clic pe butonul ,H*

eNivel 0: 100%; 10% (10s); 0%

Nivel 1: 100%; 10%

Nivel 2: 100%; 10% (Xs = “H"); 0%

®yHKums ,,06y4eHne 3a AHEBHA CBETANHA:

HatvcHete 6yToH “L” B npogbikeHne Ha 3 cekyHan. Ha cermeHTHUs gucnneit
ce nokasea “P”. OpobpeTe pexunma ,PyHKUMSA 3a 0OyHeHne”, KaTo HaTUCHeTe
olLle BeAHbX ByTOH “L”; ToraBa CTOMHOCTTA HA CErMEHTHS UCMEN Ce MPOMEHST
ot “0” Ha “1”. CeeTnnHaTa ocTasa Ha MHUMATTHO HVBO B MPOLb/KEHVe Ha 1 MyHyTa
1 CEMMEHTHUSIT AVCIel nokassa muratlo “P”. CBeTnnHaTa yracsa 3a okoro 1 cekyHaa.
CToiiHoCTTa Ha AHeBHaTa CBETINHA Ce M3MepBa U 3anameTsiBa Kato HoBa
,00y4yeHa“ nparoea cTonHocT. CBeTnmHara ce Bpblya Ha 100 %. ,,06yyenara”
CTOMHOCT 3a AHEBHA CBET/IMHA € HaNM4Ha CbLLIO KaTo HUBO 6 Ha ByToH “L”.

Bb3cTaHoBsiBaHe Ha (haGpuiHM HAaCTPOIAKK (3a BCUUYKU hyHKLMN):
HatucHete 6yToHun ,A“ n ,H “ CermMeHTHUAT aucnnen nokasea “F”. 3appbxre
rv HaTucHaTu B NpoabikeHne Ha 3 cekyHau. “F” nauessa, KOETO Nokasea, Ye
habpuyH1TE HACTPOIKY ca ofobpeHU.

KopupopHa dyHkuus (3a 10 % cBeTnuHa):

HatucHete 6yToH ,,H* 3a 3 cekyHam. CermeHTHUSIT aucnneii nokasea “C”.
36epeTe pexxum, KaTo HaTUCHETE oLLe BeAHbX OyToH “H”.

*Huso 0: 100%; 10% (10s); 0%

Hueo 1: 100%; 10%

Hueo 2: 100%; 10% (Xs = “H”); 0%

& Paevavalguse seadistamise funktsioon:

Vajutage 3 sekundit nuppu “L” Segmentnaidikule ilmub “P”. Kinnitage seadistus-
funktsioon, kl6psates veel kord nupul “L”, misjarel muutub segmentnaidik vaar-
tuselt “0” vaartusele “1”. Tuli jadb 1 minutiks miinimumtasemel pdlema ja seg-
mentnéidikule iimub vilkuv “P”. Tuli kustub ~1 sekundiks. M&&detakse paevavalgu-
se vadrtus ja salvestatakse uue seadistatud kiinnisena. Taastub tule véimsus 100%.
Seadistatud péevavalguse vaartus on saadaval ka 6. tasemena nupu “L” all.

Tehaseseadistuse taastamine (kdik funktsioonid):
Vajutage nuppe “A” ja “H “. Segmentnaidikule iimub “F”. Hoidke nuppe 3 sekundit
all. “F” kaob, naidates, et tehaseseadistus on rakendatud.

Koridorifunktsioon (10% valgus):

Vajutage 3 sekundit nuppu “H“ Segmentnaidikule ilmub “C”.
Valige reziim, kldpsates veel kord nuppu “H”".

eTase 0: 100%; 10% (10s); 0%

Tase 1: 100%; 10%

Tase 2: 100%; 10% (Xs = “H”); 0%

@ Dieninio aps$vietimo funkcijy nustatymas:

3 sek. palaikykite nuspaude mygtuka ,L“. Segmento ekrane bus rodoma ,P*.
Dar karta paspaude mygtuka ,L“, patvirtinsite funkciju nustatymo rezima, tada
reik§mé segmento ekrane pasikeis i$ ,,0“ | ,,1°“. ApSvietimas iSsilaikys minimaliame
lygyje 1 minute ir segmento ekrane pasirodys mirk&iojantis ,P“. ApSvietimas
iSsijungs apytiksliai po ~1 sek. Dieninio ap$vietimo verté bus iSmatuota ir i§sau-
gota kaip nauja nustatyta ribiné verté. ApSvietimas sugrj$ iki 100 %. Nustatyta
dieninio apSvietimo verté taip pat galima ,L“ mygtuko 6 lygyje.

Gamykliniy funkcijy atkurimas (visy funkcijy):

Paspauskite mygtukus ,A" ir ,H". Segmento ekrane bus rodoma ,F*. 3 sek. pa-
laikykite nuspaude mygtuka. ,,F* dingsta, nurodoma, kad gamyklinis nustatymas
patvirtintas.

Koridoriaus funkcija (10 % aps$vietimui):

3 sek. palaikykite nuspaude mygtuka ,H“. Segmento ekrane bus rodoma ,,C*.
Dar kartg paspaude mygtuka ,H*, pasirinksite rezima.

eLygis 0: 100%; 10% (10s); 0%

Lygis 1: 100%; 10%

Lygis 2: 100%; 10% (Xs = “H”); 0%

@ Dienasgaismas iestatiSanas funkcija:

Turiet 3 sekundes nospiestu “L” pogu. Attiecigas sadalas ekrana bus redzams
“P”. Apstipriniet iestatiSanas funkcijas rezimu, vél vienu reizi nospiezot “L” pogu.
Pec tam vertiba attiecigas sadalas ekrana mainisies no “0” uz “1”. Gaisma vienu
mindti paliks minimalaja liment, un attiecigas sadalas ekrana bus redzams mir-
gojoss “P”. Gaisma nodgzisis uz aptuveni vienu sekundi. Dienasgaismas vértiba
tiks noteikta un saglabata ka jauna iestatita sliekSnvertiba. Gaisma atgriezisies
100% apmeéra. lestatita dienasgaismas vértiba ir pieejama ari 6. limeni, nospiezot
“L” pogu.

Rupniecisko iestatijumu atjauno$ana (visam funkcijam):

Nospiediet “A” un “H” pogas. Attiecigas sadalas ekrana bus redzams “F”. Turiet
nospiestu tris sekundes. “F” vairs nebus redzams, liecinot, ka riipnieciskie iesta-
tijumi ir apstiprinati.

Koridora funkcija (10% gaismas):

Nospiediet tris sekundes “H” pogu. Attiecigas sadalas ekrana bus redzams “C”.
Izvélieties rezimu, vélreiz nospiezot “H” pogu.

e imenis 0: 100%; 10% (10s); 0%

Limenis 1: 100%; 10%

Limenis 2: 100%; 10% (Xs = “H”); 0%

Funkcija uéenja za dnevno svetlo:

Pritisnite dugme ,,L“ na 3 sekunda, a na ekranu segmenta se prikazuje ,,P*.
Odobrite rezim funkcije uc¢enja tako Sto cete kliknuti jo§ jednom na dugme L
a vrednost na ekranu segmenta prelazi sa ,,0“ na ,1“ Svetlo ¢e ostati na mini-
malnom nivou na 1 minut, na ekranu segmenta se prikazuje trepéuce slovo ,,P*.
Svetlo ¢e se ugasiti na ~1 s. Dnevna vrednost ¢e se meriti i spremiti kao novi
nauceni prag. Svetlo ¢e se vratiti na 100 %. Nau€ena vrednost dnevnog svetla
je takode dostupna kao nivo 6 na dugmetu ,,L“

Vracanje fabrickih vrednosti (svih funkcija):
Pritisnite dugme ,,A“ i ,H“. Na ekranu segmenta se prikazuje ,,F“. DrZite pritisnuto
3 sekunda. ,F“ nestaje, $to znaci da je fabricka postavka odobrena.

Funkcija koridora (za 10 % svetla):

Pritisnite dugme ,,H* na 3 sekunda, a na ekranu segmenta prikazace se ,C*
Odobrite rezim tako Sto ¢ete kliknuti jos jednom na dugme ,H*“

eNivo 0: 100%; 10% (10s); 0%

Nivo 1: 100%; 10%

Nivo 2: 100%; 10% (Xs = “H"); 0%

DyHKLiA NporpamyBaHHS lEHHOIO OCBITNIEHHSA:

HaTuCHIiTb KHOMKY «L» i yTpuMyiiTe ii npotsrom 3 cekyHp. Ha cermeHTHoMy
avcnnei 3’asnTbes Nitepa «P». MigTeepAiTb akTUBaLito pexxrnmy nporpamysaHHs,
LLie pa3 HaTMCHYBLUW KHOMKY «L». 3Ha4eHHA Ha cerMeHTHOMY Aucrnei 3MiHUTLCA
3 «0» Ha «1». [TPOTAromM 1 XBUAWHK IHTEHCUBHICTb CBITNa 3aIMLIATUMETLCA Ha
MiHiManbHOMY piBHi, @ Ha Aucnnei MurTiTume nitepa «P». CBIiTNO BUMKHETBCA
npuénnsHo Ha 1 cekyHAay. IHTEHCVBHICTb fIEHHOMO OCBITNEHHS Byfe BUMIPSHO Ta
36epexXeHo sk HOBE 3afaHe NMoporoee 3HadeHHs. CBIiTNO 3HOB YBIMKHETLCA 3
iHTeHcuBHicTIO 100 %. 3anaHe 3HAa4YeHHs IHTEHCUBHOCTI AEHHOIrO OCBITNEHHS
TakoXX MOXXHa BCTAHOBUTW, BUOPABLUMN pPiBeHb 6 32 4OMOMOro KHOMKM «L».

CKunpaaHHs A0 3aBOACBKUX HACTPOMOK (BCix hyHKLiN):

HaTncHiTe KHOMKM «A» Ta «H». Ha cermeHTHOMY avcnnei 3’aButbes nitepa «F».
YTpuMy#iTe KHOMKU HaTUCHEHUMMN NpoTsrom 3 cekyhp,. Jlitepa «F» 3HUKHe, WO
BKasye Ha NifTBepAYKEHHS CKMAAHHS 10 3aBOACHKUX HACTPONOK.

KopupaopHa cyHKuist (IHTEeHCUBHICTb OCBiTNEHHA 10 %):

HaTtucHiTb kHoMKy «H» 11 yTpumyiTe ii npoTtsirom 3 cekyHa. Ha cermeHTHoMy
pvcnnei 3'aeutebes nitepa «C». BubepiTb pexxuMm, LLie pas HaTUCHYBLLIN KHOMKY «H».
ePiBeHb 0: 100%; 10% (10s); 0%

PiseHb 1: 100%; 10%

PiBeHb 2: 100%; 10% (Xs = “H”); 0%

@ KyHpisri xapblkka apHanfFaH YipeTy hyHKLUACHI:

“L” TyiimeciH 3 cekyHp, 6acbiHpI3, cermeHT gucnnenivge “P” nanpga 6onagbl. “L”
TyMeCiH TaFbl 6ip peT 6ackirn, yNpeTy (hyHKLUUACHIH pacTaHbl3, CoAaH KetiH
cerMeHT aucnneniHgeri maH “0”-geH “17-re esrepepi. LLlam eH TemeHri geHreiine
1 MUHYT >XaHbIN Typagpl Aa, CerMeHT avcnneiiivae “P” xbinbiibikTaiabl. LLiam
~1c ceHepi. KyHAiari xXapbIKTbiH, MaHi enLleHeai Aie, X)XaHaaaH KabbingaHraH ek
peTiHae cakTanappl. XKapblk 100%-ra opanappl. KabbinaaHraH KyHAI3r >kapblk,
MoHiHe “L” TyiMeciHae 6-Lbl AeHrein peTiHae KomKeTiMaI.

3aybITTblk MapameTprepai kannbiHa KenTipy (6apnbik hyHKUMsnapabl):

“A” xoaHe “H “ TyiMmenepiH 6acbiHpI3. CermeHT aucnneriinge “F” nanpa 6onappl.
3 cekyHp, 6acbin TypbIHbI3, “F” kepiHbelt KeTeqi Ae, 3aybITTblK NapameTprepain,
pacTanfaHblH KepceTep;.

Honia dyHkumsice! (10% >kapblk, YLUiH):

“H” TyiiMeciH 3 cekyHR 6acbiHbI3, cermeHT aucnneninge “C” nanpa 6onafbl.
“H” TyiiMeciH 6ip Hemece GipHelle peT 6achin, PEXXUMAT TaHAAHbI3.
e[leHrein 0: 100%; 10% (10s); 0%

Lenren 1: 100%; 10%

Oenren 2: 100%; 10% (Xs = “H”); 0%
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