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FACTORY SETTINGS [
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Dip Switch CTW-Power

Trailing Edge Dimmer list

Dip Switch CTW-Power CC15W 2,7K-3K-4K

' & 4

Manufacturer Model Q’ty of parallel connection
Schneider SBD315RC 12
Eltako DTD55L-230V-wg 17
LTECH E6P-TD1(ELV mode) 20
Berker 286710 20
Berker 2973 4
GIRA S300 4
JUNG 1731DD 23
YiKai EU-200P 17
YiKai CN-300P 17
SKYDANCE S1-K(ON mode) 20
Rilma Plejd DIM-01 -

Others T.B.D T.B.D

Only applicable to Trailing Edge Dimmer
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Turn off the power before replacing the light source.
Skru av strammen far skifte av lyskilde.
Kopplabort strdmmeninnan fer byte av ljuskalla sker.

Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die
Lichtquelle austauschen.

Eteindre le courant avant de remplacer la source lumineuse.

Przed wymiana zrédta $wiatta nalezy wytaczyc zasilanie.
Screw/unscrew the component.
Skru/skrulgs komponenten.

Skruva fast/skruvaloss komponenten.
Schrauben Sie das Bauteilanoderab.
Visser/dévisserle composant.
Wkrecic/wykreci¢ element.

Drillaholeinthe substrate.
Borethulliunderlaget.
Borraetthaliunderlaget.

Bohren Sie einLochinden Untergrund.
Percezuntroudansle substrat.

Wywierci¢ otworw podtozu.

Replace any cracked protective screen.
Sprukket glass ma skiftes.

Sprucket glas méaste bytas.

Ersetzen Sie eine beschadigtn Schutzschirm.
Remplacer les écrans de protection fissurés.
Wymienic¢ kazdy pekniety ekran ochronny.

Replaceable control gearby a professional.

Utskiftbart kontrollutstyr aven profesjonell.
Utbytbarkontrollutrustning av en professionell.
Auswechselbare Vorschaltgerate durch einen Fachmann.
Appareil de contrdle remplagable par un professionnel.

Wymienny osprzet sterujgcy za pomoca profesjonalnego
serwisu.
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Before starting the installation, please read the instructions carefully.

Les bruksanvisningen ngye fgr du begynner monteringen.
L3sigenominstruktionen noggrantinnan du pabdrjar monteringen.

Lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Montage sorgféltig durch.

Avant de commencerle montage, veuillezlire attentivement les instructions.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie zapoznac sie zinstrukcja.

Only pierce NORLYS gasket with the installation cable of 7-10,5mm diameter.

Damage caused by tools willlead to IP degradation. Wrong installation leads
toloss of warranty.

Gjennombor NORLYS-pakning med installasjonskabel 7-10,5 mm diameter.
Skaderforéarsaket av verktay vil fere til IP-nedbrytning. Feil installasjon farer til
tap avgaranti.

Anvand endast 7-10,5mm @ kabel fér genomtrangning av packningar. Skador
orsakade av andra typer av verktyg kan sénka IP-klassning pa armaturen.
Felaktig installation kan orsaka garantiférlust.

NurNORLYS Dichtung mit dem Installationskabel eines Durchmessers von
7-10,5mm durchstechen. Beschadigung durch Werkzeuge fuhrt zu IP Vermin-
derungund Garantieverlust.

Percezseulementlejoint NORLYS avec le cable d’installation d’un diametre de
7a10,5mm. Les dommages causés par des outils entraineront une dégrada-
tiondel'lP etlaperte de garantie!

Uszczelke NORLYS @7-10,5mm przebijac tylko przewodeminstalacyjnym. Prze-
bicie innyminarzedziami powoduje utrate szczelnosci [P oraz utrate gwarancji.
Thelight source contained in this luminaire shall only be replaced by the ma-
nufacturer or his service agent, or a similar qualified person.

Installasjon skal utfares av en autorisert installatar/fagmann.

Allinstallation skall utfras av auktorieserad elinstallator.

Die Montage und der Austausch derin dieser Leuchte enthaltenen Lichtquelle
dirfen nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer gleich
qualifizierte Person ausgeflihrt werden. Bitte lokale Bestimmungen beachten!

Lemontage etle remplacement de la source lumineuse du luminaire doit étre
faituniquement parle fabricant, un agent de maintenance ou une personne ay-
ant des qualification similaires. Mercide respecter laréglementation nationale.

Zrédto $wiatta zastosowane w tej oprawie o$wietleniowej powinno byé wy-
mieniane wytgcznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego,
lub podobnie wykwalifikowang osobe.

Replaceable (LED only)light source by a professional.

Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.

Utbytbar (endast LED) ljuskélla aven fackman.

Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Source lumineuse remplagable (LED uniquement) par un professionnel.
Wymienne (tylko LED) zrodto $wiatta przez profesjonalny serwis.

#J NORLYS | norlys.com

ASKER_LED_DOWN_1528_rev_01_05-10-2026



