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ENG Turn off the powerbefore replacing the light source. @ ENG Replaceable control gear by a professional.
@ NOR Skruavstremmen for skifte av lyskilde. /@ NOR Utskiftbart kontrollutstyrav en profesjonell.
OFF | SWE Kopplabortstrdmmeninnan fer byte avljuskalla sker. © SWE Utbytbarkontrollutrustning av en professionell.
DE Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die DE Auswechselbare Vorschaltgerate durch einen Fachmann.
Itlchtquelleaustauschen. . FR Appareil de contrdle remplagable parun professionnel.
FR Eteindre le courant avant de remplacerla source lumineuse. PL Wymienny osprzet sterujacy zapomoca profesjonalnego serwisu.
PL Przedwymianazrodta $wiatta nalezy wytaczyc zasilanie. , .
ENG Replaceable (LED only) light source by a professional.
ENG Screw/unscrewthe component. & 21| NOR Utskiftbar (kun LED)lyskilde av en profesjonell,
NOR Skru/skrulaskomponenten. ‘ SWE Utbytbar (endast LED) juskallaaven fackman.
SWE Skruva fast/s.kruva loss ko'mponenten. DE Auswechselbare (nurLED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
DE SIChran?nIS'e dasBauteilanoderab. FR Source lumineuse remplagable (LED uniquement) par un professionnel.
FR Visser/devisserle composant. PL Wymienne (tylko LED)Zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
PL Wkreci¢/wykreci¢ element. ) N .
. ) . . o ENG Thelight source containedin this luminaire shall only be replaced by the ma-
ENG The kit does notinclude ground mounting pins. nufacturer or his service agent, or a similar qualified person.
Eﬁ NOR Settetinkludererikke festepinnertil bakken. NOR |Installasjon skal utferes av en autorisert installatar/fagmann.
SWE Satseninnehéllerinte markmonerings kit. SWE Allinstallation skall utféras av auktorieserad elinstallatér.
DE Kein Schraubensatzim Lieferumfang enthalten. DE Die Montage und der Austausch derin dieser Leuchte enthaltenen Lichtquelle
FR Livré sans visserie. durfen nurdurch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer gleich
. . . . qualifizierte Person ausgefihrt werden. Bitte lokale Bestimmungen beachten!
PL Zestaw nie zawiera kotkdw mocujgcych.

FR

PL

Le montage etle remplacement de la source lumineuse du luminaire doit étre
faituniquement parle fabricant, un agent de maintenance ou une personne ay-
ant des qualification similaires. Mercide respecter laréglementation nationale.

Zrédto $wiatta zastosowane w tej oprawie o$wietleniowej powinno byé wy-
mieniane wytacznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego,
lub podobnie wykwalifilkowang osobe.
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Replace any cracked protective screen.
Sprukket glass mé skiftes.

Sprucket glas maste bytas.

Ersetzen Sie eine beschadigtn Schutzschirm.
Remplacerles écrans de protection fissurés.
Wymieni¢ kazdy pekniety ekran ochronny.

Contains parts and assemblies susceptible to domage by
electrostatic discharge (ESD).

Inneholder deler og sammenstillinger som kan bli skadet av
elektrostatisk utladning (ESD).

Innehaller delar och enheter som kan skadas av elektrostatisk
urladdning (ESD).

Enthalt Teile und Baugruppen, die durch elektrostatische
Entladung (ESD) beschadigt werden kdnnen.

Contient des pieces et des assemblages susceptibles d’étre
endommagés par des décharges électrostatiques (ESD).

Zawiera czesciizespoty podatne na uszkodzenie w wyniku
wytadowania elektrostatycznego (ESD).
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Only pierce NORLYS gasket with the installation cable of 7-10,5mm diame-
ter. Damage caused by tools will lead to IP degradation. Wrong installation
leads to loss of warranty.

Gjennombor NORLYS-pakning med installasjonskabel 27-10,5 mm diame-
ter. Skader forarsaket av verktgy vil fere til IP-nedbrytning. Feil installasjon
forertil tap av garanti.

Anvand endast 7-10,5mm @ kabel fér genomtrangning av packningar. Ska-
dor orsakade av andra typer av verktyg kan sénka IP-klassning pa armaturen.
Felaktig installation kan orsaka garantiférlust.

Nur NORLYS Dichtung mit dem Installationskabel eines Durchmessers von
7-10,5mm durchstechen. Beschadigung durch Werkzeuge fihrtzu IP Ver-
minderung und Garantieverlust.

Percez seulementle joint NORLYS avec le cable d'installation d’'un diamétre
de7a10,5mm. Les dommages causés par des outils entraineront une
dégradationdel'lP et la perte de garantie!

Uszczelke NORLYS @7-10,5mm przebijac tylko przewodem instalacyjnym.
Przebicie innymi narzedziami powoduje utrate szczelnosci IP oraz utrate
gwaranciji.

10-12mm
—_—

o

3x 2,5"

37-10,5mm

@7-10,5mm
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